
 
 
  
 

 
ULTRA DEGREASER 
 
N ettoyant super concentré  pour so ls  industrie ls  e t  
au tres supports  g ra isseux ou  encrassés 
 
 
Description 
 

• H yper dégra issant très  concentré , u ltra  rap ide  e t garantissant une hyg iène en  pro fondeur 
de  tou tes  les  surfaces lavab les  

 
Domaines d’application  
 

• N ettoyant à  usage  un iverse l 
• D issout rap idem en t les  gra isses, les  sa lissures  e t é lim ine  les  m auva ises  odeu rs . P eut 

s ’u tilise r dans les  m ach ines de  ne ttoyage industrie l (m ono-brosse, au to- laveuse , e tc .)  
• N etto ie  les  traces de  po llu tion  e t sa lissures  provoquées par le  tem ps e t les  cond itions  

a tm osphériques sur tous  types de  supports  (bardage de façades, surfaces pe in tes  ou  
non, bâches p las tiques, z inc , ga lva , a lu , la iton , e tc .) 

• C onv ien t pour la  dé tergence de p ièces m écan iques, des  m oteurs , e tc . 
 
Mode d’emploi  
 
A pp lica tion  trad itionne lle  : 
 

• A pp liquer le  p rodu it par pu lvérisa tion , au  ch iffon , à  l’éponge  ou à  la  b rosse  
• La isser ag ir en tre  5  e t 20  m inutes  ensu ite  adap ter l’ac tion  m écan ique  

proportionne llem en t à  l’enc rassem ent e t à  la  zone à  tra ite r 
• E ssuyage à  l’éponge ou avec un  ch iffon  légèrem ent hum ide  
• S i nécessa ire , répé ter l’opé ra tion  
• O ptim a lisa tion  du  résu lta t par un  ne ttoyage à  haute  press ion  

 
A pp lica tion  industr ie lle  : 
 

• A pp liquer le  p rodu it pur  
• La isser ag ir en tre  5  e t 20  m inutes  
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• P our les  so ls , passage à  la  m ono-brosse (vo ir ba la i à  récurer), u tilise r ensu ite  l’au to-

laveuse en ra jou tan t 5%  de  l’U LTR A  D E G R E A S E R  dans l’eau de  r inçage  
 
 
Limites d’utilisation 
 

• Tou jours  p rocéder à  un  tes t p réa lab le  en  cas  de  doute  

 
Précautions d’usage 
 

• In in flam m able  
• E v ite r le  contac t avec les  yeux  
• R incer à  l’eau  

 
 
Caractéristiques 
 
C onsom m ation  
 
 
A spect 
 
O deur 
 
D ens ité  
 
pH  
 
T° d ’app lica tion  
 
C ond itionnem ent 
 
D urée de  s tockage  
 
 
N ettoyage des ou tils  
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• 1 l/5  à  10m ². P ur (pour so ls  industrie ls ) ou  d ilué  en  fonc tion  
du  degré  d ’encrassem ent e t la  na ture  du  support 

 
• L iqu ide  aqueux jaune  

 
• S enteur o range  

 
• 1  + /- 0 ,03  

 
• 7  + /- 0 ,2  

 
• E n tre  5°C  e t 30°C   

 
• E m ballage p las tique 500m l (spray  m écan ique), 1 l, 5 l e t 25 l 

 
• 1  an  dans l’em ba llage d ’o rig ine  fe rm é, à  l’abri du  so le il. 

C ra in t le  ge l 
 

• E au  
 

 

Les  rense ignem ents  techn iques fourn is  sur cette fiche, tout com m e les  recom m andations d ’usages précon isées  sont donnés de 
bonne fo i, à  titre  ind icatif. Ils  ne  pourront en  aucun cas  indu ire une garantie  de notre  part n i  engager notre  responsab ilité  lo rs  de 
l’u tilisa tion  de nos  produ its . C ette  fiche annu le  et rem place tou tes  les vers ions antérieures. 01-21 

 


